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软岩巷道采用锚喷做初次支护的可行性 

云南省煤矿基建套司 李树德 
(云南 曲螭市) — —  

／珥 
摘 要 通过对软岩的弹塑性理论分析和锚喷支护的作用原理分析以及部分工 

程的实践经验，提出了采用锚喷做初次支护的可行性和技术台理性。 

关键词 塾兰盎盘 翅立拉 链煎灶 塑盗主扯 管缝式错杆 

在田坝．后所两矿区软岩巷道施工中，在 

掘进时是采用木支架或u型钢支架做初次 

(临时)支护的，这种棚式支架维修量大、材料 

消耗高、安全隐患多、施工速度慢、经济效果 

差，同时给永久支护(二次支护)旅工带来很 

大困难(图1)。 

大庆二号井副井井底车场内外水仓及绕 

道通过的地层为晚二叠系龙潭煤组C 一C。 

煤层问，为灰色泥岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥 

岩及C 一C。煤层，围岩裂隙发育、易风化水 

为盟友 

图1 软岩巷遭术棚{叮次支护破坏情况 

表5 每米巷道喷射混凝土作业费用对比 施工有一定的指导作用，但由于影响喷射混 

凝土质量的因素较多，如围岩状态、材料、水 

质等，本研究有一定的局限性。各地区用此参 

数，喷射混凝土的质量会有一定的差异。因此 

现场可以直接使用优化参数，也可按上述介 

绍的4个因素3个水平，按L (3 )作出简单 

试验，选出适合本单位的最佳参数，来提高喷 

射混凝土的质量，从而进一步提高经济效益 

和社会效益。 

通过研究和试验取得的优化参数对现场 (收稿日期 1996—05—0g}责任编辑 棘文逵) 
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解塑变。外水仓掘进时开挖后架木捆，第2d 

木捆就受力明显，第 3d梁头压断或木腿折 

断，施工中前面掘进后面维修，有时停止掘进 

全面维护，一个月中同一地段更换支架达 5 

次。井底车场绕道掘进贯通后维修时，尽管采 

用加强支撑，但没隔多久也被压坏折断，迫使 

反复进行维修(见附表)。 

附表 术棚韧次支护的维修情况 

这种棚式支架屑被动支护，不能发挥围 

岩的自身承载能力．由于支架破坏．围岩塑性 

区不断扩大，维修中围岩应力反复调整(重分 

布)，增加了围岩的破坏(松散)速度，松散压 

力也渐趋增大，矿压显现更加突出，给永久支 

护施工带来更多困难，使支护体处于恶化的 

工作环境中。 

1 软岩巷道采用锚喷做初次支护可行性分 

析 

1．1 软岩的I程特点及弹塑性理论 

软岩是指松散或软弱的围岩，这类目岩 

尽管岩块本身有一定强度，但地质结构面十 

分发育．没有明显的方向性；或者岩石本身强 

度低，结构面(弱面)的影响相对不甚显著。软 

岩岩体强度低、自稳能力差、来压迅速、变形 

时间长，有时底臌严重，围岩裂隙、节理发育， 

极易风化潮解塑变。国内外一些学者将此类 

岩体视为准连续岩体．即弹塑性体围岩。 

根据弹塑性理论，当围岩稳定时．塑性区 

半径 尺与其所提供的表面支护抗力 P 有下 

列关系(侧压力系数为 1时) 

P 一--C·~tg升  C·+~tg 

P (1 sin计]．(r／R) (1) 

式中 c——岩体粘结力； 

岩体内摩擦角； 

r — — 巷道半径； 

R——塑性区半径； 
— — 岩体原始应力。 

由式(1)可得出P．与 R的关系曲线，如 

图 2所示。由图可知．R或△r(围岩位移)取 

决于P．．二者成反比关系，即 

P．一 (1／R) 

P。一^(1／△r) 

但尺与 dr不能无限增大，当尺≥R (临 

界半径)或△r≥r．(I临界位移)时，塑性区围岩 

将离层脱落．从而产生松散压力 因此．只有 

当尺<R 或 △r<^、且围岩有一定的c和 

值时，支护体承受的压力就小，如 Pi <P． 

2 P．一尺关系曲线 

由于软岩怕震动、怕水浸、怕风化碎胀和 

潮解塑变．因此要寻找一种能尽量提高围岩 

自身强度以增强自稳能力、又符台软岩工程 

特点的施工工艺与技术措施。笔者认为，锚喷 

支护是一种较为可行的技术途径。 

1．2 软岩巷道掘进时使用锚杆的作用 

锚杆主要作用是挤压加固，即在围岩四 

周按一定规则布置的径向锚杆将周边一定深 

度内的围岩挤压加固(提高 C， 值)，从而形 

成整体性和强度提高的锚固压缩带(承载 

环)，它本身就有一定的支护抗力和较大的可 

缩性，具有较好地调整和控制围岩位移和围 

岩压力的作用。 

1．3 软岩巷道应使用管缝式锚杆 

管缝式锚杆属全长摩擦锚固，其初锚固 

Ⅳ， 夏 
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力可以随机调整，后期锚固力则随时间而增 

加。它能较好地满足软岩支护“围岩一支护”协 

调变形和先柔后刚的要求，这不仅提供了及 

时支护，且使围岩的应力状态得到改善 在施 

工中由于爆破引起的动载作用会给自稳能力 

本来就差的软岩带来新的不利因素，但该锚 

杆在动载作用下锚固力非但不降低．反而有 

明显增加，在过大的围岩应力作用下它会在 

不丧失锚固力的前提下产生柔性卸载作用。 

因此该种锚杆在软岩施工中已经得到广泛应 

用，如我处在大庆二号井一、二采区上山施工 

中使用管缝锚杆就取得了满意的支护效果。 

1．4 喷混凝土的作用 

围岩暴露后及时喷一层混凝土封闭围 

岩，可防止风化与潮解；喷料以一定的冲击力· 

喷向围岩，喷层与围岩紧密结合．形成致密坚 

实的混凝土防护层；喷料还能充填顶帮岩石 

裂隙或凹穴．喷层与围岩紧密粘贴可防止围 

岩位穆和松动．增补了围岩强度。 

1、5 锚喷与围岩共同作用分析 

巷道开挖后及时锚喷．支护结构与围岩 

共同变形 当巷道围岩表面径向位移△r增大 

时，一方面 R增大，稳定塑性区所需的 随 

之减小，如图 2曲线 I-1；另一方面由于支 

护结构在与围岩共同变形中产生相应的压缩 

变形．同时喷层也逐渐达到强度，它对围岩所 

提供的表面支护抗力P．亦渐趋增大，如图2 

曲线 I—I；当 △r增加到一定值时．曲线 I— 

I与 I一1相交于某一点．此时巷道即达到稳 

定平衡。从图中看到曲线 I—I反映了支护结 

构的剐度特性．支护结构剐度越大(如曲线 

Ⅱ一Ⅲ)．平衡时传到其上的形变压力也越大 

(P． >P． )．这就是料石碹支护过早而破坏的 

重要原因 因此要求支护不但具有及时性与 

围岩紧贴且要有一定柔性 保证巷道表面产 

生一定量的 ，这样传来的形变压力就可大 

大减小。采用锚喷支护可以做到这一点。 

从图中可看出P．值随 △r增大而减小是 

有一定限度的，当△r过大而达到 r (临界位 

移)时会导致岩体松散、离层塌落而形成对支 

护体的“松散压力”，如图2曲线V—V。 

2 大庆二号井采区上山锚喷支护效果 

一 采区运输机上山位于c 。煤层底板岩 

石中，其岩性为泥质粉砂岩、粉砂质混岩、泥 

岩、煤线，易潮解塑变，按煤矿锚喷支护围岩 

分类应属Ⅳ～V类。二采区运输机上山位于 

c 煤层底板岩层中，岩性为粉砂质泥岩、互 

层状粉砂岩和细砂岩，较破碎，按煤矿锚喷围 

岩分类应属Ⅳ类。施工中全部采用光面爆破， 

爆破后及时清除浮石打护顶锚杆，必要时喷 
一 层厚 20～30mm混凝土，采用二掘一喷作 

业方式 地质条件较差地段采用正台阶法施 

工，以减少围岩暴露面积和利于锚喷质量。一 

采区运输机上山施工采用此法效果良好。 

两条上山除断层破碎带淋水处泥化带采 

用临时木棚、料石砌碹外．其余地段均采用锚 

喷支护，效果较好，工程质量全部合格．做到 

了安全施工且保证了工程进度。 

3 锚喷施工需注意的几个问翘 

3．1 预留变形余量，适当加大掘进断面 

为保证巷道设计断面，施工中应留出围 

岩变形余量，适当加大最初的掘进断面。既要 

考虑到二次或多次复喷或砌碹_支护后的设计 

断面．又要考虑到在服务期间的巷道断面收 

缩后仍能满足使用要求 保证生产正常进 

行。 

3．2 选择合理的断面形状 

从工程实践中得知，在软岩施工中巷道 

断面形状应选择全曲线化为合理 它有利于 

围岩应力的调整，使支护体处于低应力状态。 

底臌严重的地段，必须设置反拱 防碹体失 

稳。 

3．3 施II艺方面应注意的问题 

(1)由于软岩自身特点，采用光面爆破可 

减轻围岩的破坏、缩小松动范围，有利于围 

岩成型与自稳。大量实践和理论研究表明，它 
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是使围岩将受爆破破坏而产生的裂隙减少到 

最低程度的有效办法。 

(2)尽量做到一次开挖，以避免囡分期掘 

进(如先小断面后刷大成巷)而造成围岩应力 

重分布过程的复杂化．使固结成岩变得困难。 

(3)视围岩性质尽可能不放炮，采用风镐 

或放炮掏槽．风镐掘进或者分两次爆破(即周 

边眼第二次起爆)。 

(4)为确保施工安全，巷道拱顶掘出后应 

及时蹬矸打锚杆。若围岩破碎，打锚杆的同时 

可挂金属网，并喷一层厚 30ram混凝土，必 

要时可先喷后锚。或者正台阶施工．以最快速 

度施作锚喷护顶 

(5)施工过程中，要经常了解现场地质条 

件的变化，对锚喷参数应根据地质条件、围岩 

压力方向和大小、岩性特征予以适当调整，确 

定加强支护的部位，以充分发挥锚喷支护的 

随机性。 

3．4 经常检查，及时维修(补强) 

锚喷支护的喷层在围岩释放能量较多、 

变形较大的情况下，会产生裂缝甚至掉块、离 

层露岩。对此要及时补强(加锚或网、喷)，否 

则破坏范围会逐渐扩大造成整体支护失效。 

用锚杆进行维护．既不破坏原有巷道围 

岩叉不太减少巷道断面．并对维护和使用都 

是十分有利的。 

4 结语 

(1)软岩巷道一次支护成功率极低．一般 

需要二次或多坎支护。其支护可采用锚喷或 

联合支护，但就其初次支护来说，锚喷和其它 

传统支护相比，无论在支护机理还是在旋工 

工艺上都有其独特的优点，更能适应于软岩 

巷道。 

(2)软岩巷道初次支护采用锚喷支护有 

失败的教训，其主要原因是对其具体工程条 

件(地质构造、岩性、围岩应力)认识不足、锚 

喷参数选择不合理或旋工工艺和施工质量上 

的原因所致。在某种程度上说，更需要对锚喷 

作用机理认识上的深化。 

(3)锚喷巷道维修比其他支护形式(棚式 

支护、料石等)更方便容易些。传统支护因施 

工工艺的限制，曲墙断面施工难度大、速度 

慢，且工艺质量不易保证，而锚喷支护工艺简 

单易行、灵活，具有其它支护形式无可比拟的 

优点。 

(4)目前还没有一种完善的统一的支护 

理论被公认。尽管锚喷支护理论各异，但有一 

点是相同的，即锚喷支护机理的根本在于充 

分、主动地发挥围岩自身作用，积极调整围岩 

应力分布。锚喷支护具有快速、优质、安全、高 

效、低耗等优点已被大量工程实践所证明 在 

矿井基建施工中．锚喷支护技术有着广阔的 

应用前景。 

(5)锚喷支护是一项科学性很强的新技 

术，在应用前需要详尽了解工程地质条件，更 

需要精心设计、精心施工，只有这样才能收到 

满意的效果。随着采深增加和开采范围的扩 

大，地质条件会更加复杂，矿压显现会更加突 

出，加强现场观测并及时分析总结经验与教 

训很有必要。尤其应注重“新奥法”施工方法 

的实践与认识。 

(收稿日期 199o+06—13 I责任编辑 棘文逢) 

液压钻车斜巷施工技术通过鉴定 

河北省邢台矿务局末庞矿为扩大藏压钻革机械 

化作业线使用范围．使植压钻车能在岩石斜巷中应 

用，从1995年7月～l】月在该矿200采区巷道上山 

进行了藏压钻车斜巷施工应用技术研究及试验，共 

掘进365m．平均月进85．8m，达到了岩石斟巷年掘 

进千米的耳标。试验中针对岩石上山角度较大的特 

点．采用慢速绞车解决藏压钻车后退、侧卸装岩机自 

锁稳定等技术措施，实践证明是安全可靠、合理可行 

的。该项技术的试验成功，使藏压钻车机械化作业线 

应用范围扩大到了l顷角较大的岩石上、下山中。 

该项目已于1996年 1月通过了河北省煤管局 

蛆织的鉴定 (建情) 
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